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UWAGA !  

  
 

 

 

 

Na  

 

 

 

Zastosowanie / Opis  
 

 

wszelk  
 

! N  niezgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

                                
Specyfikacja i dane techniczne 
1.  

 
 
 

Dysza 

Zbiornik 

Spust 
Wlot Powietrza 

Regulacja P  
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2. Dane Techniczne 
Numer Produktu 5496 
Rodzaj podawania farby  

 1.5mm 
 4.0-6.0 bar 

Zasobnik Farby 1000 ml 
 

 
 
1. Toksyczne opary 

 
2.

na zdrowiu..  
3.

owanych pomieszczeniach, unikaj 

 
4.

ytuacji awaryjnych i 

pistoletu. 
5. -4.0 bara, 

nigdy nie przekraczaj  
6.   , 

aluminium oraz cynkiem. 
7.  
8. . 
9. , 

 
10.

 
 

Przygotowanie 
1.

, 
 

2.
, li zostanie odpowiednio 
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3.  
4.  

UWAGA!  Nie przekraczaj m  
kompresora. 

5.
 

6. , jako cel do ustawienia wzoru 
natrysku.  
UWAGA!  Nigdy nie celuj ani 

 
7. Przetestuj konsy  

szczalnika rekomendowanych przez 
producenta farby. 

Regulacja 
Regulacja wzoru oprysku

 . 
 

: 

natrysku. 
 

1. Rozpocznij natrysk. 
pracy 

2. -30 cm od powierzchni pracy. Trzymaj pistolet 
prost , 

farby i jej uciekaniu.  (obrazek) podczas 
malowania. 
powierzchni. 
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3. .  
 

RUCHU PISTOLETU . ysk z 
. 

4.

. 
5. e pokrycie. 

: 
gruby. 
6.

powierzchni pokrywanej. 
Konserwacja 

funkcji produktu. 
1.  
2.

. 
3.

. 
4.

 
 
Przetrzymywanie 
1. Kiedy pistolet nie je

. 
2.  
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Symptomy Problem  

 nie jest 

uderzeniowo 
 
 

1.  
2. Pistolet jest trzymany 

. 
3.   
4. 

5. 
 

6.  

1.  
2.  
3.  
4. 

 
5. 

 
6. 

powietrza 
 1.  

2. 
 

1. 
 

2. 

czyszczenia 

  
1. 

komorze powietrza 
2.  

1. 
 . 

2. 
 

Centrum 
wzoru jest 
zbyt w   
 

1.Zbyt cienkie pokrycie lub 
 

nie powietrza 
 
 
 

1.  
2. 

powietrza 

strumienia jest 
 

  
 

1.  
2. 

powietrza 
 
 
 

1.  
2.
powietrza 
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Powietrze ucieka 
e 

bez naciskania 
spustu 

1. 
powietrza wystaje 

2. 
powietrza 

3. 
 

4. 
zaworu powietrza 

5.  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

na  
1.   
2. 

nienasmarowana 

1. 
 

2. 
 

Nadmierny oprysk  1.  
powietrza 

2. 
powierzchni 

3. Nieodpowiednie tempo 

1.  
2. owiedni 

dystans 
3. 

tempie legle do 
powierzchni 

 
 
 
 

1. 
pistolecie 

2. 
 

3.  

1. 
powietrza 

2. 
 

3. 
 

 
 

Akcesoria 

1.Pistolet do lakierowania ----------------------------------------------------------------1szt. 

---------------------------------------------------------------------1egz. 
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 ORYGINALNA  

Model produktu   : HIGO 
Produkt          : PISTOLET DO LAKIEROWANIA - dolny zbiornik   typ :  
Numer katalogowy : 5496 
Partia / Seria      :  od 00001 do 99999 
Producent        : 

   Nowa Wi -  

 
Przedmiot deklaracji : 5496 / POMPA ZANURZENIOWA DO BRUDNEJ WODY 

650 W / HSP-500 / HIGO 
 

Wymieni
wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego : 
 

 2006/42/WE (MD) z dnia 17 maja 
wskich 

 
 

 
  

PN-EN 1953:2014-02 
 
 

Ostatnie dwi 20 
 

 
  

ul. Rzeczna 1, -  
 

4.05.20                                       
            miejsce i  data wydania         
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KARTA GWARANCYJNA 
 

Nazwa produktu:       
WYRZYNARKA  
HAG-65/650 

Nr katalogowy: 5529 

Nr seryjny:  

NAPRAWY GWARANCYJNE 
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Warunki gwarancji: 
 

2. Gwarancja obejmuje tylko wady f d owe. 
 

eksploatacja  i z przeznaczeniem. 
  

kable, bate  
 

 
 

 
 

 
 

B) p  
 

 
E) numer f  
F) czytelny podpis klienta 
G) adres klienta do korespondencji 

 
11. serwis pisemnie poprzez list polecony poinformuje klienta 
o warunkach dalszej gwarancji. Klient  

j
serwisu. 

 
 

przez serwis. 
13. Produkt oddawany s

 produk  
  

15. Ujaw  
zenia do serwisu. 

16. Ro  ylko na podstawie 
niniejszej 
zakupu! 
17. W przypadku stwierdzenia przez 
samej dzenie. 
18.  
uszkodzeniem. 
19. Nin  

 
20. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwaran  

zmianie Kodeksu Cywilnego. 
 

PRODUCENT / SERWIS: 
 

 warunki gwarancji. 
                                          

                                 (czytelny podpis klienta) 
EGA  

 
UL. RZECZNA 1  RZECZNA 
83-  
tel: 058 / 56 300 80 do 82 
www.ega.com.pl; www.higo-tools.com 

 

KOMANDYTOWA jest ZABRONIONE! 





 

 

 

 


