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  STABILA Poziomica elektroniczna TECH 196 IP65
17670

Opis
Wyjątkowo sztywny aluminiowy profil prostokątny z wzmacniającymi żebrami
Możliwość mycia całej powierzchni. Pyło- i wodoszczelność wg stopnia ochrony IP 65
Dwa cyfrowe wyświetlacze umożliwiające optymalny odczyt w każdej sytuacji – z
możliwością podświetlenia za pomocą przycisku
Akustyczne naprowadzanie na cel za pomocą trzech różnych sygnałów
Duża dokładność pomiaru. W położeniu normalnym lub odwróconym 0,5)mm/m
Dwie frezowane powierzchnie pomiarowe
Brak opóźnień podczas wyznaczania wartości zmierzonych
Czas pracy: 150 godzin
Z torba umożliwiająca bezpieczny transport (rozmiar 183cm bez torby)

Parametry
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Dokładność pomiaru w normalnej pozycji 0,50 mm / m
Dokładność pomiaru w odwrotnej pozycji 0,50 mm / m
Dokładność elektronicznego pomiaru przy nachyleniu 0 ° i 90 ° +/- 0,05 °
Dokładność elektronicznego pomiaru przy nachyleniu od 1 ° do 89 ° +/- 0,20 °
Tryby pomiaru °, %, mm / m, cal / ft
Liczba powierzchni pomiarowych  2
Zaślepki  Usuwalne, amortyzujące, antypoślizgowe nasadki końcowe
Profil Aluminiowy profil prostokątny
Klasa ochrony IP 65
Typ baterii AA

Warianty

Lp. Nr katalogowy EAN Rozmiar (cm)
1 17670 61
2 17706 183
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